LABORATORNI NABYTEK A DIGESTORE

Macroman™

Efektivni reseni prace se sklenénymi pipetami az do 100 ml/
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Vlastnosti
° Pro vSechny sklenéné i plastové pipety od 1 ml do 100 ml.
A Plynule nastavitelna rychlost sani az do 25 ml za 4 sec.
. UZivatelem vyménitelné NiMH akumulatory az na 8 hodin prace.

. PFijemna ovladaci tladitka pro presné davkovani vyfukovanim i gravitacnim vypousténim.

A Stabilni, bezpeény a snadno zvednutelny - nastavitelnou boéni opérku najdete vyhradné u Macromanu.

Vice nez pohodiné ovladani

A Vestavéna opérka s barevnym kddem pro snadné rozliseni.
. OdlozZeni i s pipetou.

b Velkd a mékka tladitka.

hd Nizka hmotnost.

. Tichy chod bez vibraci.

. Ergonomicky tvar drzadla.

° Mékka tlacitka eliminuji Gnavu.

Doporucené prislusenstvi

Nabijeci stojanek pro vodorovné i svislé odlozeni s vykonnym permanentnim magnetem nebo k pfilepeni napf. na vnitfni sténu pfeplnéné

digestore.
° Odkladaci stojanek nasi vyroby.
A Unikatni redukce pro pFipojeni snadno autoklavovatelnych $pi¢ek pro Pipetman D5000 a D10ml.
. Nabijeci stojanek.
° Bezpecnostni filtr 0,45 pm. 1;“
A Bezpecnostni filtr sterilni 0,45 pm. 3
. Bezpecnostni filtr 0,20 um.
. Bezpecnostni filtr sterilni 0,20 pm.
A Kryt drzaku pipety.
. Gumova spojka filtru.
. Gumovy drzak pipety.
hd Redukce D5000-D10ml.
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